j irene

Risparmio energetico, qualita, valore

IRENE

Imprese per la
Riqualificazione ENergetica degli Edifici

Responsabile tecnico delle Ispezioni Edili
Report a sequito di visita ispettiva %
Arch. Maurizio Pietrantonio GERVE e g




W .
A Irene

valore

Per avere dei parametri di giudizio e analisi sufficientemente corrette sono state predisposte
specifiche “Check List” per ogni tipologia ricorrente negli interventi da ispezionare

Lavorazioni Allegato raccolta Ispezione in Cantiere Allegato report
documentale (check) finale

CAPPOTTO

FACCIATA VENTILATA

MANTI DI COPERTURA orizzontali
MANTI DI COPERTURA a falde
SOSTITUZIONE SERRAMENTI

RISANAMENTO INTONACI
CON RASATURA ARMATA

RISANAMENTO C.A. + RASATURA ARMATA

RISANAMENTO BALCONI
(frontali e/o pavimentazione)

CHECK CICLI VERNICIATURA ferro & legno

CICLI TINTEGGIATURE
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j ifeéNe ESEMPIO DI CHECK LIST E REPORT ISPETTIVI

Risparmio energetico,

valore ==

Check list 01 verifica ispettiva
Sistema di isolamento termico

j irene

A irene

INCIDENZE ESECUZIONE * VARIE FASI
PER UN RISULTATO OTTIMALE DEGLI INTERVENTI
x se corretta

a intonaco sottile [cappottn] ke anm o, s, velkons
FASE 2 - Posa pannelli isolanti 25%
Fase Modalith posa Riscontro
Posa 5 Stalsatura

Modalitd incollaggio

werdich misceliburn conetia

delimpastn

5 per esLeso

a strisce perimetrali e croce

per punti

Posa lastre

10 | senso di posa

slulseturs giunt verticall

planarita

riempimento eventuali fessure
A giunti fra Iz lastre

Fissaguio

[meccanico &/o malta adesiva)

5 | modalita {min. 4 m=)

tassell utlizzati

Decrizione SAL

[ veriticata corrispondenza al prev.vo,/CTO dei materiali posati

FASE 3 - Rasatura armata

Componenti [posati o presentiin cantiere)

Malta rasante produttore

tipo
Primer / fissativo produttore
[ev. x costruzioni esistenti] tipo
Rete di armatura produttore

tipo
Paraspigoli produlLore

tipo

icui i sono di proprieta di Rete Irene, vietata qualsiasi forma di riproduzione
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@ rasatura armata
@ finitura
® elementi contenimento

@® preparazione supporto
@ stato organizzaz.cantiere
posa pannelli

Puntapgio max 100

Boquisito. ...

i eul sono i
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di Rete Irene, Wetata gualsiasi forma di Aproduzsions
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Risparmio energetico, qualits, valore _ =
Jirene e
e S A T irene
FASE 4 - Verifica modalita interventi : pavimentazione - 15%
INCIDENZE ESECUZIONE * VARIE FASI

Pavimentazione pesarie

Tipulogia materiak: CATAMICA gres porcellanatn granitogres grankogres
EPESSOME....... formeto. ... produttore: ...
conforml UNI ENS8,/100/101,/102,/103,/ 104,202

lapiden tipo.
SPEssSOre.,.

A, pavimentazione coibentata
I. rivestimento

2. allettamento

3.5, strato separatore

4. strato ripartitore

6. isolamento termico

7. impermeabilizzazione

8. livellamento

9. vespaio

W BN O s W=

PER UN RISULTATO OTTIMALE DEGLI INTERVENTI
* se corretta
@ nodi critici
® pavimentazione

@ preparazione supporto
® organizzazione cantiere
impermeabilizzazione

| Puntepgpio | max 100 BCOLESIED.

Tipologia posa : allettamento sabbia & cementa incollaggio con malta adesiva
T sabbia & calce prodotto,/ materile

Verifica pandanze | verficata . Yo

fughe [ larghezza fughe | prodatto/ materiale

giunto separazione T elastico [ meccanico, elastico

dimensionamento giunti separaziong O fuga stretta (>2x2 <3x3 m.) O fuga larga (>33 <5x3 m.

dislivelli fra singoli elementi pavimentaz [ verficati

icui i sono di

proprieta di Rete Irene, vietata qualsiasi forma di riproduzione
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NOTE

1

[BeP  Membrane Biwme Polimers Plastomero

[1BOF  Membrane Bitume Ossidato Fillerizato
|BFE  Membrana Baume Polimer Blastomans
| PvCP Membrane palimeriche in PYC-P
[TPD:  Membrane palimariche in tipo

2]
I lana di vetro

CIMMMF  tana di roccia

[ePs  Polistrene ESpaNso
[XPS  Palistirens BSpAErSD estrusn
IPU Poluretano espanso rigdo

i cui i sono i iva proprieta di Rete irene, vistata qualsiasi forma di Mproduzions
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Risparmio energetico, qualits, valore ==

i irene

“LINEE GUIDA TRENE” PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
QUALITA RIVOLTI ALL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI
ESISTENTI
Normative, codici di pratica, manuali relativi alla posa
di sistemi che possono includere isolamento termico
nell’ involucro esterno *

Comune a tutti i prodotti utilizzati per isolamento termico

ENEN

CAM - Criteri Ambientali Minimi : art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all'art. 34
recante "Criteri di sostenibilitd energetica e ambientale” del D.lgs
50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.lgs 56/2017)

wﬂ
ENEA - Agenzia Nazionale Efficienza Energetica : "Nota sulla prestazione dei materiali isclanti -

Aggiornamento 02/12/2020"

Facciate Ventilate
UNI 11018 / 2003: " Rivestimenti e sistemi di ancoraggio per facciate ventilate a montaggio

meccanico™
ETAG 034 : "Guideline for European Technical Aproval of kits for external wall claddings”

Isolamento termico dall‘esterno a intonaco sottile (K8), ETICS

ETAG (European Technical Approval Guideline) 004 - EAD 040083-00-0404:" GUIDELINE FOR
EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL of EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS
(ETICS) WITH RENDERING”

UNI/TR 11715:2018 "Isolanti termici per l'edilizia - Progettazione @ messa in opera dei sistemi
isolanti termici per I'esterno (ETICS)"

- -CORTEXA

GO Eecnllanza el Sstema a Capgotts

Cortexa : "Manuale di Applicazione del Sistema a Cappotto”

Impermeabilizzazioni

—Q 4

IGLAE:- istitute per la garanzia dei lavori affini all’edilizia : "Codice pratica
impermeabilizzazioni- coperture continue”
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Serramenti e i
(%

UNL 11673-4 : "Posa in opera di serramenti - Parte 4: Requisiti e criteri di verifica
dell'esecuzione”

UNI 10818:2015 Norma che identifica responsabilita @ mansioni dei soggetti coinvolti dal
processo di installazione

e

Savrament] & quains

T

S.1. PVC - Associazione serramenti in PYC @ "Vol. 1 Serramenti in PYC" - "Vol.4 - Manuale di
bon usage serrament| PYC”

FEDERLEGNOARREDO

EDILEGNO ARREDO- Gruppo Finestre: "Manuale Tecnico dedicato alla posa delle finestre e
delle porte finestre” e || "Disciplinare per la predisposizione delle istruzioni di posa dei

serramenti”.
N

DANFEIT MR el P, Bl PYC T

Progetto "Marchi Posa Qualita Serramenti : in fase di costituzione

Manti di copertura

LT

ANDIL , Sezione coperture : "La corretta posa in opera dei manti di copertura in laterizio ™ -

"Manti di copertura in laterizio : soluzioni per il comfort termoigrometrico”

AIPE : "Isolamento termico delle coperture continue”
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